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Karte des Deutschen Reiches 1:100000 (tcm-Karte) 
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Reichsgau Wartheland 


1 Kreis Schroda 

2 „  NWreschen 
3 „  Schrimm 
4 „  Jarotschin 


Sollmaß 34,33 cm 5 


Reg. Bez. Posen 


„  Konin, Reg. Bez. Hohensalza 
6 Landkr. Kalisch, Reg. Bez. Litzmannstadt 


1:100000(1cm.der Karte-1 km.der Natur) 
1000. 2000 3000 2000 5000 8000 7000 8000 3000 
2000 2000 2000 4000 5000 80090 7009 8000 2000 10000 Schritte 


Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1976. 


Reichsamt für Landesaufnahme,Ausgabe 1942 
Berichtigt — Eirz. Nachträge n.poln. Material 1935 


Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art ‚auch einzelner Teile. soroie die Anfertigung von Vergrößerungen oder 
Verkleinerungen sind verboten. und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt. 
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Die vormärtsliegenden. Zahlen geben die Höhen über Normal-Null in Metern an. 


17 E 5. BD. 
eichenerklärung: 4 : { st / = 
\fteiei und Landesgrenze 2 ar 5 
Regierungsbezirksgrenze 


Hreisgrenze 

eg \ Vollspurige Haupt-w. Nebenbahn _ 
Vollspurige nebenbahnithnliche Kleinbahn 
Schmalspurige Neben -u Kleinbahn. 

Straßen -u.Wirtschaftsbahn ; AU / 


ich SE ewidenefl = 


‚noch nicht ausgebaut Pr 7 ur 
P + 
d bah Ib; +.) 

IA. Straße etrwa 5,5m Mindestnutzbreite.mit qutem. 

Unterbau ‚für Lastkraftwagen zu jeder 

Jahreszeit unbedingt brauchbar 
TB. Straße free; er fost,etroa 4m.Mindestnutzbreite, 

für hastkraftwagen nur bedingt brauchbar 
A. Unterhaltener Fahrroeg, für Perso; L 

. : re brauchbar 

IB. Unterhaltener Fahrrveg ‚mie vor, nicht jederzeit brauchbar 
HE Feld-und Waldweg 
IR. eg g 
Neue Straße. Eintragung ohne Gewähr! 


" Bruch,su f.nasses 
' Moor mit Torfstich 


| Wiese und Weide 


> mit Büschen 


“ Moor mit einzeln. Bäumen | 


#8) Kirche mit Doppelturm 3 Zunkstelle 
nn © Aunkturm (über 60m hoch) 
36) Kirche mit einem Turm 
mit sichtbar: 
+/Kp) Kirche ohne Turm,/Kapelle/ o  Nivellements Punkt 
2» „Deich 
= © Landroehr, Ringmall 


© Hüngr Hänengräber. Grabhügel 


= Terrasse, Steilrand 
“1813 Schlachtfeld ea N) Steinbruch, Grube 
«R. Ruine term Fels 
»T.W,RT Turm, Warte, Römerturm. ST Hauer 
° Schornstein, meit sichtbar nenn ZAUM 
2 Windmühle weit sichtbarı Wall mit Hecke 


#  Wassermühle 
»#QE/EAl0berförsterei (Forstamt! 
MEWW Försterei, Waldroärter 


Grenzgraben,Grenzmwall 
—— Steinriegel 


» % Bergwerk im. Betrieb, verlassen \  Tnsicherer Boden. 
Kalkofen 5 Teerofen  .N:3:0.. Naturschutzgebiet 
Windmotor a Hhl. Höhle 1% Zuftf Lufffahrtfeuer, freistehend 

u.auf Haus 

Hof. Hauptbahnhof 

Hp. Haltepunkt S:W- Sägewerk 
Abt. Ablage Hs. Haus Schl. Schloß 
AT Aussichtsturm MH Hütte Sp. Sportplatz 
BA. Badeanstalt .Hb. Jugendherberge vw. Vorwerk 
ZN } Bahnhof "\ Kleinbahnhof WE Wäagenfähre 
B.W Dammmärter Pan. Pavillon. Whs. Wirtshaus 
Dom. Domäne BE Perso Zgt. Ziegelei 
EF Kisenbahnführe Pony römische Nieder- 
‚Fir Fabrik lassung 


‚Die Böschungen werden in Bergstri- 
chen von 1°-5°nach Müffling schen, 
|, über 5° nach Lehmann'schem System 
7  dargestellt,;im Hochgebirge kommen 
m Höhenlinien in Stufen von 
100 m zur Anwendung. 
In der Buntausgabe geben die Höhen- 
linien. Stufen von. 50 m an. 
Rückroärts liegende Zahlen im Meere Die Zahlen geben die Höhen über 
‚geben Tiefen. in Metern an. Normal-Null in Motern an. 


Planzeiger s 


5 
10 
4 
9 
Zum Ablesen ist die Teilung so an. eine maagerechte Ss 3 
Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu beseich- "7 
nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der maagerechten 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der Rechts: "I 
Wert und an der senkrechten Teilung der „Hoch”- Wert abzulesen. 3 
Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 3 2 
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 7 
des vollen Meters durch Nullen. zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
„Rechts' 4525000 + 2200 » #5 27200 = (kurs:) 27200 1 
„Hoch” 5795000 + 1400 + 57 96400 - (kurz) 96400 6 
u Kennziffer des Meridianstreifens. 
Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen 5 km. 
Das Netz mit gerissenen Linien. gilt nur als Meldegitter 0 
| 5 
5 4 3 2 1 0 
10 9 8 7 6 5 
Planzeiger 1:100000 


